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TIPO
VÃO LUZ (cm)

MATERIAL TIPOLOGIA ABERTURA VIDRO QTD
BASE ALTURA

P1 150 260 ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO ABRIR
2 FOLHAS DE ABRIR, ANTI-PÂNICO, COM 2 BARRAS ANTIPANICO,

FECHADURA, FECHADA EM LAMBRI DE ALUMÍNIO, COM BANDEIRA
SUPERIOR FIXA (160X40CM)

COMUM, 4,0, LISOS,  FIXADOSO COM
BORRACHA EPDM 1

P2 90 210 MADEIRA SEMI-OCA ABRIR 1  FOLHA DE ABRIR, COM MARCO DE 15CM, E MOLDURAS DE 7CM 7

P3* 80 210 MADEIRA, VENEZIANADA ABRIR 1  FOLHA DE ABRIR, COM MARCO DE 15CM, E MOLDURAS DE 7CM 2

P4 70 210 MADEIRA SEMI-OCA ABRIR 1  FOLHA DE ABRIR, COM MARCO DE 15CM, E MOLDURAS DE 7CM 1

P5 90 165 ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO ABRIR 1  FOLHA MÓVEL 2

P6 60 165 ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO ABRIR 4

TIPO
VÃO LUZ (cm) Peitoril

(cm) MATERIAL TIPOLOGIA ABERTURA VIDRO
ÁREA UNITÁRIA
DA ESQUADRIA

(m²)
QTD A. TOTAL

(m²)
ÁREA POR
TIPOLOGIABASE ALTURA

J1 300 150 100 ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO MAXIM-AR 3 FOLHAS FIXAS SUPERIORES, 3 FOLHAS
MAXIM-AR  E 3 FOLHAS FIXAS INFERIORES

COMUM, 4,0, LISOS,  FIXADOSO
COM BORRACHA EPDM 4,96 4 19,84

32,68

J2 200 150 100 ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO MAXIM-AR 2 FOLHAS FIXAS SUPERIORES, 2 FOLHAS
MAXIM-AR  E 2 FOLHAS FIXAS INFERIORES

COMUM, 4,0, LISOS,  FIXADOSO
COM BORRACHA EPDM 3,36 1 3,36

J3 260 90 160 ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO MAXIM-AR 3 FOLHAS FIXAS  SUPERIORES E 3 FOLHAS
MAXIM-AR INFERIRORES

COMUM, 4,0, LISOS,  FIXADOSO
COM BORRACHA EPDM 2,7 2 5,4

J4 70 60 192 ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO MAXIM-AR 1 FOLHA MAXIM-AR COMUM, 4,0, LISOS,  FIXADOSO
COM BORRACHA EPDM 0,56 1 0,56

J5 150 100 120 ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO MAXIM-AR 2 FOLHAS FIXAS  SUPERIORES E 2 FOLHAS
MAXIM-AR INFERIRORES

COMUM, 4,0, LISOS,  FIXADOSO
COM BORRACHA EPDM 1,76 2 3,52

J6 80 40 153 ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO CORRER 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL COMUM, 4,0, LISOS,  FIXADOSO
COM BORRACHA EPDM 0,45 1 0,45 0,45
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CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO: RESP. TÉCNICOS PROJETO

Secretaria Municipal de Educação
Município de Aratiba/RS CAU/BR A80543-2

Arq. Urb Neusa M. Klein Agazzi Leonardo Correa Fogaça
CAU/BR A136819-2

QUADRO DE ESQUADRIAS

ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA PAV. SUPERIOR

P7 150 180 FERRO GALVANIZADO CINZA ABRIR 2 FOLHAS DE ABRIR FECHADAS COM CHAPA
GALVANIZADA E  COM 2 BARRAS ANTIPÂNICO

P8 150 ABRIR

P9 110 ABRIR 1

FERRO GALVANIZADO CINZA

FERRO GALVANIZADO CINZA

1

1

2 FOLHAS DE ABRIR

2 FOLHAS DE ABRIR

180

180

1  FOLHA MÓVEL
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